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Wasserwaage Stift Schraubendreher Gummihammer Bohrmaschine



Schritt 1: Wandprofil befestigen
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Schritt 2: Locher bohren
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Setzen Sie das Aluminium
U-Profil an der Wand an und
riicken Sie diese ca. 10mm
von der Vorderkante ein.
Richten Sie anschlieRend

die Schiene mit einer Wasser-
waage an der Wand aus.

Nachdem Sie die Schiene
mit einer Wasserwaage aus-
gerichtet haben, zeichnen
Sie die Bohrlécher mit einem
Stift an.

Bohren Sie mit einem Bohrer
der Starke 6mm ein Loch in
die Wand.

Hinweis: Wenn Sie mit einem Bohrer der

Stérke 2mm das Loch vorbohren, kdnnen
Sie nicht so leicht verrutschen.

Driicken Sie die Dibel in die
gebohrten Locher. Sollten sich
die Dubel nur schwergéngig

in die Locher driicken lassen,
nehmen Sie den Gummi-
hammer zur Hand.

Schritt 3: Aluminiumschiene montieren

Schritt 4: Glaselement vorbereiten

Stecken Sie die Schraube
durch das U-Profil und drehen
diese in die Dibel hinein.
Bevor Sie die Schrauben
richtig festziehen, richten

Sie die Schiene nochmals

mit einer Wasserwaage aus.

Drehen Sie die Schrauben am
Griff auf und setzen Sie diese
wie abgebildet wieder zu-
sammen. Achten Sie darauf,

das sich auf jeder Seite zwischen
Glas und Griff eine Gummi-
dichtung befindet.

Setzen Sie die Dichtung an
einer Ecke des Glases an und
driicken Sie die Dichtung voll-
flachig auf das Glas.



Schritt 5: Glaselement montieren

Schieben Sie das Glaselement
in die Wandschiene hinein.
Achten Sie darauf, dass die
zuvor angebrachte Dichtung
nicht verrutscht.

Bohren Sie mit einem Bohrer
der Starke 3mm an den
vorgebohrten Stellen im Profil
ein Loch in das Aluminium-
profil des Glaselements.
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Nehmen Sie nun die Unterleg-
scheibe und schieben diese
auf die Schraube. Drehen Sie
nun die Schraube in das
Aluminiumprofil und driicken
die Abdeckkappe darauf.
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Schritt 6: Duschabtrennung mit Silikon abdichten

Als letzen Schritt miissen Sie

die Dusche mit Silikon abdichten.
Ziehen Sie dazu entlang des
U-Profils innen und aufen eine
Silikonnaht.

Ziehen Sie eine weitere Silikon-
naht an dem Ubergang zwischen
Badewanne und Wandprofil. Die
Silikonierung sollte von der Wand
bis zum Drehgelenk reichen.
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Beachten Sie die Trocknungs-
zeiten des Silikons. Wir empfehlen
die Dusche erst ca. 24 Stunden
nach der vollstandigen Montage
zu benutzen.
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