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Usuri folie ochronng z czescilbokow kidre beda przylegac do Sciany.

Upewnij sie ze powierzchnia na ktérej bedzie stat brodzik jest czysta i
dobrze wypoziomowana

Uzyj stabej mieszanki cementowej (piasek/cement proporcja 5:1) grubo$¢
warstwy 15mm. Alternatywnie mozna uzy¢ kleju. W przypadku stosowania
klejéw na bazie wody, w celu poprawienia przyczepnosci zaleca sie
natozenie odpowiedniego preparatu gruntujgcego na podstawe brodzika
przed montazem.

@

Dopasuj odptyw brodzika, upewniajac sie ze oba boki brodzika przylegaja
do $ciany. Dociénij rownomiernie brodzik do podioza z klejem/cementem.

Wypoziomowany i doci$niety brodzik pozostawi¢ do czasu utwardzenia.
Usuri pozostatg cze$c folii ochronnej, dokrec/doszczelnij syfon. Wykonaj
test szczelnosci.

Uszczelnij brodzik od strony $ciany silikonem antygrzybicznym i
pozostaw do catkowitego zwigzania.

Uszczelnij brodzik od strony podtogi silikonem antygrzybicznym i pozostaw
do catkowitego zwigzania.
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