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SPIS CZESCI

Nr Opis lloSC || Nr Opis lloSC || Nr Opis llo§¢
A1 | Uszczelka odbojowa 1 A8 | maskownica prowadnicy | 12 || A11] profi écienny 1
A2 Rolka do drzwi 2 A7 Uchwyt dwi 1

A8 Uszczelka domykajaca 1

N

A3 Blokada do rolki

Blokada prowadnicy +

~N

AS |yosika prowadzaca 1 A10| Prowadnica szyby 1

Przed montazem

UWAGA: Podczas montazu prosze zachowac wyjatkowa ostroznos$é przy przenoszeniu
elementdw szklanych. Rogi szkta zabezpieczone sg ochronnymi naroznikami. Prosze ich nie
zdejmowac przy pomiarach.

Szkto podczas montazu zawsze nalezy stawia¢ na miekkim podtozu (karton, materiat), nie
bezposrednio na ptytkach zeby unikngé uszkodzenia lub rozbicia elementow.

Prosze pamietaé ze szkto hartowane jest niezwykle odporne na uderzenia, wstrzgsy i
napiecie, ale to nie znaczy ze jest niezniszczalne. Uderzenie rogiem szyby w twardg
powierzchnie moze spowodowac ukruszenie szkfa.

Przed rozpoczeciem montazu, prosze zapoznac sie z instrukcjg w celu unikniecia btedéw
montazowych.
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MONTAZ DRZWI

Krok 1 : Montaz listwy Sciennej profilowej

e Prosze ustawic listwe scienng profilowa (A11) z
wykorzystaniem poziomicy. Zaznaczy¢ miejsca
wykonania otworow.

e Nawierci¢ otwory w listwie i Scianie.

e Umiesci¢ w otworach kofki.

e Sprawdzi¢ ponownie poprawnos¢ ustawienia
listwy z wykorzystaniem poziomicy.

e Wkreci¢ sruby mocujace profil do sciany.

\ Krok 2 : Montaz elementu bocznego FIX
LS B
/ e W zamocowany profil Scienny wsung¢ element

\ szklany.

\ e Ustawic szybe w profilu z wykorzystaniem

| | poziomicy.

h.Y e Szybe mozna wypoziomowac z zastosowaniem

klindw silikonowych lub dystanséw pomiedzy
szybg a posadzka (nie sg zawarte w zestawie
montazowym)
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USZCZELKI PROFILOWE MIEKKIE

uszczetkA  Profil scienny nalezy doszczelni¢ wedtug
rysunku miekka uszczelkg klinowa, z jednej lub z
dwoch stron profila. Nalezy zaczac od strony
wewnetrznej drzwi

USZCZELKA

PROFIL SCIENNY
a N Krok 3 : Dopasowanie prowadnicy
L-22 mm
- < = e Prowadnica (A10) w komplecie wymaga
\ "z smf, samodzielnego dopasowania (docigcie i
\‘ otworowanie)
% 7 y e Przycigc¢ prowadnice wedtug instrukcji ze
\ zdjecia, gdzie ,,L” to wymiar catkowity
. {} wneki. (np.: L=120cm-2,2cm=117,8cm)
e Na zakonczeniu prowadnicy nalezy
l@ umiesci¢ maskownice (A6)
e Prowadnice wraz z maskownicg umiesci¢
od strony wewnetrznej wneki.
N e Zaznacz na prowadnicy miejsce wykonania

otwordw na prowadnicy. Mozna
pierwotnie wykonac jeden otwor,

- przymierzy¢ z montazem (A4) i zaznaczy¢
drugi otwdr do wyciecia.

\ e Kontroluj poprawnos¢ poziomica.

/

UWAGA: Do wykonania otworéw w
prowadnicy uzy¢ wiertta 6mm

®<
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Krok 4 : Montaz prowadnicy gornej

e Przymocowac maskownice (A6) do Sciany.

e Pofgczyc¢ czes¢ szklang z prowadnicg za
pomocg sruby taczacej (A4) tak, by
gumowe podktadki byty po obu stronach
szkia.

e Dokreci¢ kluczem typu imbus.

Krok 5 : Przygotowanie drzwi do zawieszenia

e Zapomocag klucza odkreci¢ srube w
rolce (A2)

e Przetozyé przez otwory w szybie i
dokrec tak, by gumowe podktadki byty
po obu stronach szkia.

e Umiesc czesc szklang z rolkami na
prowadnicy w celu oznaczenia miejsca
montazu kostki prowadzgcej (A5)

Strona6z11



Krok 6 : Zawieszenie drzwi i montaz

e Przymocowac kostke (A5) do podtoza.

e Umiesc¢ element szklany z rolkami na
prowadnicy, tak by prowadnica trafita
na wgtebienie w rolce.

e Rozkrecic blokade rolki (A3).

e Przykrecic¢ blokade tak, by gumowe
podktadki byty po obu stronach szkta.

Regulacja prowadnika podtogowego podwéjnego

strona
zewnetrzna
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Montaz prowadnika podiogowego pojedynczego.

Wskaznik

\\ :
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Krok 7 : Montaz uszczelek i uszczelnianie

e Umiesci¢ na elemencie ruchomym obie
uszczelki (A8) i (A1) wedtug opisu na
zdjeciu.

e Przykrec klamke (A7) do drzwi.

e Jesli jest potrzeba, dokonaj regulacji
drzwi (czyt. Krok 8)

e Uszczelni¢ element boczy i dolny
silikonem sanitarnym.

e Prosze nie korzystac z kabiny 24h po
montazu.

USZCZELKI ODBOJOWE

Obie uszczelki nalezy umiesci¢ na czesci ruchomej drzwi.
Uszczelke z oznaczeniem A8 — odbdj- nalezy umiescic od strony klamki.

Uszczelke z oznaczeniem Al — odbdj z przestong nalezy umiescic na
wewnetrznej krawedzi czesci ruchomej.

A1
B_’ X1

A8 =1

Inside
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Krok 8 : Regulacja drzwi przesuwnych

e Ustawic drzwi w pionie do oczekiwanej
wysokosci i przykreci¢ srube ponownie.

< }L‘ a e Odkrecic Srube rolki przesuwnej na
P ",ff : stronie wewnetrznej drzwi przy pomocy
= A 0% klucza typu imbus.

]

— 'Hi —

g

B drzwi w dét [[[I B % drzwi w gére
. bt
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Informacje koncowe

1. Konserwacja, uzytkowanie i czyszczenie

Szkio z biegiem czasu ulega korozji. Mogg wéwczas powstac¢ zmatowienia lub przebarwienia. Nalezy wiec
systematycznie dbac o czystosc¢ szkia i montazy. Niemniej jednak czyszczenie nieodpowiednimi srodkami,
moze przynie$¢ odwrotny skutek.

e Prosze pamietac by uzywac Sciereczek, gabek czy preparatow do tego celu przeznaczonych.

¢ Nie nalezy uzywac silnie zragcych substancji, past scierajgcych, zeli przeznaczonych do sanitariatow
typu misa WC, produktéw na bazie alkoholu, rozpuszczalnikow czy acetonu.

e Po kazdej kgpieli sptucz z elementdéw szklanych pozostatosci mydia.

e« Warto po kapieli usuwac ze szkta resztki wody za pomoca sciggaczki.

2. Uszczelnienie drzwi/kabiny

e Do uszczelniania podigczen kabiny nalezy stosowac silikon sanitarny odporny na plesn.

e Zabezpiecz pozostate powierzchnie przed zabrudzeniem silikonem.

e Nadmiar silikonu z aplikacji usun przed jego zastygnieciem.

e Unikaj czyszczenia szkta poprzez skrobanie czy drapanie powierzchni szklanych, czy
montazowych.

3. Wskazéwki - podczas montazu

 Przed montazem upewnij sie czy posiadasz wszystkie niezbedne do montazu narzedzia (przeczytaj
instrukcje)

¢ Elementy szklane przeno$ ze starannoscig, zachowujac szczegdlng uwage na rogi i ranty szkia.
Szkio uzyte do drzwi i kabin jest hartowane, co nie zmienia fakty ze uderzenie rogiem o ptytki moze
spowodowac skruszenie sie szyby nawet po kilku dniach. Wykorzystaj wiec kartony/folie jako
izolacje przy przemieszczaniu szkfa.

 Elementy montazowe sg wyposazone w uszczelki gumowe/silikonowe, zwracaj uwage by
separowaty montaz po obu stronach szyby.

e Przykrecajac elementy mocujace do szkia nie uzywaj sity.
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