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Wandprofilschiene 2 Unterlegscheibe +

Nr. Nr. Nr.
@ @ Profilschiene 2 @ Abdeckkappe 6
@ Seitenelement 2 @ Tirdichtung unten 1 @ Turscharnier 2
// (® | Turelement 1 Diibel 6 || @ | Targrift 1
@ Tirdichtung 1 @ Schraube kurz 6
@ Doppelmagnetleiste 1 Schraube lang 6

Benoétigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten!)
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Wasserwaage Stift Schraubendreher Gummihammer Bohrmaschine




Schritt 1: Seitenelement fir Montage vorbereiten
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Schritt 2: Seitenelement montieren Teil 1

Bitte beachten Sie, dass die
Duschtasse ca. 10 mm

Uber die Glasscheibe hinaus-
ragen sollte.

Verbinden Sie als erstes die
beiden Seitenelemente oben
und unten mit den beiden
Verbindungselementen. Setzen
Sie dazu wie abgebildet links
und rechts je eine Schraube.

Schieben Sie die Wandprofil-
schiene auf das Seitenelement
auf und heben die vorbereiteten
Seitenteile auf die Duschtasse.

Richten Sie die Seitenelemente
mit MaRband und Wasserwaage
aus und zeichnen die Bohrlécher
an der Wand an.

Bohren Sie mit einem Bohrer
der Starke 6mm die ange-
zeichneten Lécher und driicken
anschlieRend die Diibel in das
Loch.

Hinweis: Bohren Sie die Lécher mit einem Bohrer
der Starke 2mm mittig vor. So kénnen Sie nicht
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Setzen Sie die Wandschiene
an der Wand an und drehen

die Schrauben in die Diibel.
Richten Sie die Leiste nochmals
mit einer Wasserwaage aus
und ziehen die Schrauben fest.

Schritt 3: Seitenelement montieren Teil 2
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Schritt 4: Tur fir Montage vorbereiten
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Richten Sie das Seitenelement
nochmals mit einer Wasserwaage
aus und bohren Sie ein Loch mit
einem Bohrer der Starke 3mm in
das Aluminiumprofil des Seiten-
elements bis zur ersten Luftkammer.

Schieben Sie die Unterleg-
scheibe so auf die Schraube,
das die flache Seite auf das
U-Profil aufliegt. Drehen Sie
die Schraube in das Profil und
schieben die Abdeckkappe auf.

Schieben Sie die Tirdichtung
auf die Unterseite der Tir auf.

Lésen Sie die Schraube mit einem
Imbus so weit, das Sie den Griff
auseinanderziehen kénnen. Lésen
Sie die Schraube aus dem Giriff
und setzten Sie ihn wie abge-
bildet wieder zusammen.

Driicken Sie die Magnetleiste
auf das Seitenelement und der
Tir auf.

Schieben Sie die h-Dichtung
auf die Hinterkante der Tir auf.
Achten Sie darauf, das die
breite Kante auf der Innenseite
ist.



Schritt 5:

Tar montieren und justieren
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Nehmen Sie die Tirbefestigung
und schrauben diese an der
unteren Schiene fest.

Montieren Sie die Halterungen
an der Glastiir oben und unten.

Setzen Sie die Tur wie abge-
bildet in die Halterung an der
unteren Schiene.

Schieben Sie die Halterung auf
die Halterung am Glas und
schrauben diese wie abgebildet
an die bereits montierte Schiene
fest.

Zum Justieren der Tur miissen
Sie die Schrauben an der abge-
bildeten Stelle I6sen und die
Tur ausrichten. Anschliefend
ziehen Sie die Schrauben
wieder fest.

Schritt 6: Dusche mit Silikon abdichten

Als letzten Schritt missen Sie
die Dusche an dem Seiten-
element mit Silikon an der
Wand und der Duschtasse
abdichten.

Beachten Sie die Trocknungs-
zeiten des Silikons. Wir empfehlen
die Dusche erst ca. 24 Stunden
nach der vollstandigen Montage
zu benutzen.



